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NE PAS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE A PROXIMITE DE L’APPAREIL

TOUJOURS UTILISER DANS UNE ZONE BIEN VENTILÉE, POSE SUR SES 4 PIEDS, SUR UNE SURFACE PLANE

AJOUTER DE L’EAU - FAIRE GLISSER LE COUVERCLE DE REMPLISSAGE VERS L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL POUR
OUVRIR ET AJOUTER DE L'EAU - NE JAMAIS DEPASSER LA MARQUE «FULL» SUR LA FENÊTRE DE NIVEAU D'EAU

L’appareil ne sera pas endommagé s’il est utilisé sans eau - Lors de l'utilisation dans un véhicule en mouvement, ne le remplissez
qu'à moitié et sécurisez l'unité - Ne remplissez qu'à moitié d'eau lorsque vous utilisez de la glace - Lors de l'ajout de glace, maintenez
le niveau sous les bouches de ventilation - Si vous utilisez un réservoir d'eau externe, placez-le à un niveau plus élevé que l'appareil

pour permettre à l'eau couler dans l'unité via le tuyau

LAISSER 30 MINUTES POUR QU’UN PAD DE
REFROIDISSEMENT NEUF OU SEC ATTEIGNE
UN REFROIDISSEMENT MAXIMUM

VIDEZ LE RÉSERVOIR D'EAU APRÈS UTILISATION EN
BASCULANT L’APPAREIL VERS L'AVANT POUR
PERMETTRE À L'EAU DE PASSER PAR LES BOUCHES
DE VENTILATION

SECHER LE PAD DE REFROIDISSEMENT INTERNE
AVANT DE RANGER L’APPAREIL VIDER L'EAU ET
FAIRE FONCTIONNER L'UNITÉ JUSQU'À CE QUE
LE PAD DE REFROIDISSEMENT BLEU SOIT SEC
AU TOUCHER

LE TRANSCOOL E3 COUPERA AUTOMATIQUEMENT
LE COURANT EN CAS DE BATTERIE TROP FAIBLE

LE REFROIDISSEMENT PAR EVAPORATION PEUT
ÊTRE MOINS EFFICACE DANS UN LIEU A FORTE
HUMIDITE - L'E3 PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS EAU
DANS LES ZONES A HUMIDITÉ ÉLEVÉE

AJOUTER 2-5ML D'HUILE ESSENTIELLE
D'EUCALYPTUS OU D'ARBRE À THÉ DANS L'EAU
POUR UNE FONCTION ANTIBACTÉRIENNE ET
UN PARFUM FRAIS

SI LA LUMIÈRE ROUGE NE S'ALLUME PAS SUR
LA PRISE ALLUME-CIGARE E3 12V, LE FUSIBLE
PEUT NÉCESSITER UN REMPLACEMENT
Pour remplacer le fusible (12V, 2AMP, situé dans
la prise allume-cigare 12V) - dévissez l'écrou
moleté sur la pointe de la prise allume-cigare,
retirez et inspectez le fusible, remplacez-le si
nécessaire, serrez l'écrou moleté

110-240V

12V

FONCTIONNEMENT - BRANCHEZ L'APPAREIL DANS UN ALLUME-CIGARE
(12V) OU UNE PRISE MURALE (110-240V) ET TOURNEZ L'INTERRUPTEUR

DU VENTILATEUR DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE

CARACTÉRISTIQUES
POIDS :
1,9 KG
CAPACITÉ D'EAU :
1,7L INTERNE, 5L EXTERNE
AMPÉRAGE :
MINIMUM 0,7 AMPÈRE,
MAXIMUM 1,7 AMPÈRE

FLUX D'AIR
AJUSTEMENT
LE TRANSCOOL E3 EST
UN REFROIDISSEUR D’AIR
INDIVIDUEL, LES BOUCHES
DE VENTILATION DOIVENT
ÊTRE DIRIGÉES VERS
L'UTILISATEUR

DANGER! GARDER LES MAINS, LES CHEVEUX
ET TOUT OBJET LOIN DE L'ENTRÉE D'AIR DU
VENTILATEUR À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL

REFROIDISSEUR PAR EVAPORATION PORTABLE 12 VOLTS



12V
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GARANTIE
NOUS GARANTISSONS UNE GARANTIE DE 2 ANS SUR L'APPAREIL FOURNI DANS L'EU (EUROPE) SI DES DEFAUTS MATERIELS OU DE

FABRICATION S'APPLIQUENT PENDANT CETTE PERIODE, NOUS FAISONS UNE GARANTIE DE L'UNE DES PERFORMANCES SUIVANTES A NOTRE CHOIX:
• RÉPARATION DE L'APPAREIL OU

• REMPLACEMENT POUR UN APPAREIL ÉQUIVALENT OU NOUVEAU (éventuellement aussi un modèle successeur).
VEUILLEZ NOUS CONTACTER DIRECTEMENT EN CAS DE GARANTIE. AVIS QUE VOS DROITS DE GARANTIE STATUTAIRES NE SONT PAS TOUCHÉS. SI L'ACHAT EST 

DÉFECTUEUX, VOUS POUVEZ DANS TOUS LES CAS RESTER AVEC NOUS, INDÉPENDANT QUE LA GARANTIE EST INCLUSE ET SI LA GARANTIE EST APPLIQUÉE OU NON.

IMPORTATEUR: PENKY GMBH
ZUR ALTEN SCHMIEDE 42, 41189 MÖNCHENGLADBACH

Téléphone: (+49) 2431 944 88 336
Courriel: info@penky.de

Site Web: www.transcool.de
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REMPLACEMENT DES PADS DE REFROIDISSEMENT - REMPLACER LES PADS DE REFROIDISSEMENT TOUTES
LES 500-800 HEURES, SELON LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES. LES PADS DE REMPLACEMENT

PEUVENT ÊTRE ACHETÉS SUR NOTRE SITE WEB LE PAD DE REFROIDISSEMENT PEUT ÊTRE LAVÉ À L'EAU CHAUDE
SAVONNEUSE SI NÉCESSAIRE
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