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TENGA CUIDADO CON LOS NIÑOS CERCA DEL APARATO EN USO

AGREGAR AGUA - AGREGAR AGUA: DESLICE LA TAPA DE LLENADO DE LA UNIDAD PARA ABRIR Y
NUNCA LLENE AGUA SOBRE LA PANTALLA DE LLENADO EN EL VIDRIO

Si la unidad se utiliza sin agua, no se aplicará daño. Si utiliza en un vehículo mientras se conduce solo llene la mitad y asegure el dispositivo.
Si utilizo el hielo; llene el dispositivo sólo medio con agua: al agregar hielo, mantenga el nivel de hielo bajo las aberturas de la ranura

de ventilación dentro del dispositivo. Utiliza un depósito de agua externo, confígelo más alto que la máquina, para grabar el agua
en una máquina a través de la gravedad

110-240V

12V

PUESTA EN MARCHA - CONECTE EL DISPOSITIVO A LOS CABLES
SUMINISTRADOS CORRESPONDIENTES CON UN ENCHUFE DE
CIGARRILLO (12 V) O ENCHUFE DE PARED (110-240 V) Y GIRE
EL INTERRUPTOR GIRATORIO EN EL RELOJ

ESPECIFICACIONES
PESO: 1.5 KG
CAPACIDAD DE AGUA:
    1.8 L INTERNA
    5 L EXTERNA
CONSUMO DE ENERGÍA:
BAJO 0.7 AMPERIOS
ALTO 1.7 AMPERIOS

REGULACIÓN DE
FLUJO DE AIRE
EL TRANSCOOL E3 ES
UN ENFRIADOR DE AIRE
PERSONAL. DEJAR EL
AIRE DEBE SER DIRIGIDO
AL USUARIO

¡ATENCIÓN! MANTENGA LAS MANOS,
EL PELO Y LOS OBJETOS LEJOS DE LA
ENTRADA DE AIRE TRASERO

SIEMPRE VENTILICE EL ÁREA DE USO. TRABAJA SOLO EN POSICIÓN SUPERIOR EN UNA SUPERFICIE DE NIVEL

ESPERE 30 MINUTOS HASTA UNA ALMOHADA DE 
ENFRIAMIENTO NUEVA O SECA LLENA DE AGUA 
PARA ALCANZAR EL ENFRIAMIENTO ÓPTIMO

VACIE EL TANQUE DE AGUA DESPUÉS DEL USO. 
PARA HACER ESTO, SOLO VACIE EL AGUA 
RESTANTE SOBRE LAS BOQUILLAS DELANTERAS. 
LUEGO PERMITA QUE LA UNIDAD FUNCIONE SIN 
AGUA HASTA QUE LA ALMOHADILLA DE 
REFRIGERACIÓN AZUL ESTÉ SECA

EL ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO PUEDE SER 
MENOS EFECTIVO A MUY ALTA HUMEDAD: EL 
TRANSCOOL E3 TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE SIN 
AGUA A ALTA HUMEDAD

EL TRANSCOOL E3 ESTÁ EQUIPADO CON UN 
MONITOR DE BATERÍA INTERNA

AGREGUE 2-5 ML DE EUCALIPTO O ACEITE DE 
ÁRBOL DE TÉ AL AGUA PARA OBTENER UN EFECTO 
ANTIBACTERIAL Y UNA NUEVA FRAGANCIA

SI LA LUZ ROJA EN EL ENCHUFE DE CIGARRILLO DE 
12 V E3 NO SE ENCIENDE, EL FUSIBLE PUEDE SER 
REEMPLAZADO:
PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE (12 V, 2 A, ESTÁ EN 
EL ENCHUFE DE CIGARRILLO DE 12 V) - Afloje la 
tuerca moleteada en la punta del enchufe de 12 
voltios, retire el fusible y verifique, reemplace si es 
necesario, tuerca moleteada

ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO PORTÁTIL DE 12 VOLTIOS
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GARANZIA
DAMOS GARANTÍAS EN LA UE DE 2 AÑOS EN EL DISPOSITIVO SUMINISTRADO. SI SE APLICAN FALLAS DE MATERIAL O FABRICACIÓN DURANTE ESTE PERÍODO, 

GARANTIZAMOS CUALQUIERA DEL RENDIMIENTO SIGUIENTE, QUE ELEGIMOS:
•  REPARAR EL DISPOSITIVO O

•  REEMPLAZARLO POR UN PRODUCTO EQUIVALENTE O NUEVO. CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE EN CASO DE GARANTÍA.
AVISO NO SE TOCA SU DERECHO DE GARANTÍA ESTATUTARIA A NOSOTROS. SI LA COMPRA ES DEFECTUOSA, EN CUALQUIER CASO PUEDE QUEDARSE CON 

NOSOTROS, INDEPENDIENTE DE SI LA GARANTÍA ESTÁ INCLUIDA Y SI LA GARANTÍA SE APLICA O NO.

FABRICANTE/IMPORTANTE: PENKY GMBH
ZUR ALTEN SCHMIEDE 42, 41189 MÖNCHENGLADBACH

Téléphone: (+49) 2431 944 88 336
Courriel: info@penky.de

Site Web: www.transcool.de
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REEMPLAZAR LA ALMOHADA DE ENFRIAMIENTO - LA ALMOHADA DE ENFRIAMIENTO DEBE SER
REEMPLAZADA CADA 500-800 HORAS, SEGÚN DESDE LA DUREZA GRADO DE AGUA UTILIZADA. LAS

ALMOHADILLAS DE REPUESTO SE PUEDEN COMPRAR EN WWW.TRANSCOOL.DE EN NUESTRO SITIO WEB.
LA ALMOHADA DE ENFRIAMIENTO SE PUEDE LAVAR EN AGUA DE JABÓN CALIENTE
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